
– LUONNOLLISESTI
PANEELIT



Nopea ja helppo asennus

Menestystuotteemme

Minimaalinen hävikki

Kotimaista puutavaraa



Hienosahattu sisustuspaneelimme on luonnollinen ja rustiikkinen, ja 
se on täydellinen valinta mielenkiintoiseen ja eloisaan sisustukseen.  
Paneelia voidaan käyttää sekä vaaka- että pystyasennossa, tausta-
seinänä tai vaikka kattopaneelina. Ponttityyppi tekee liitoskohdasta 
huomaamattomamman ja muodostaa lähestulkoon tasaisen pinnan. 
Hävikin minimoimiseksi myös paneelin pää on pontattu, minkä 
ansiosta asentaminen on helppoa ja nopeaa.

HIENOSAHATTU SILEÄPONTTI
Trendikäs ja luonnollinen

Tuotenimi	 Käsittely 	 Menekki	 Puutavara
HsPL 18 × 120 mm	  Frosty White 	 9,1 jm/m2 	 TK
HsPL 18 × 145 mm	  Frosty White 	 7,4 jm/m2 	 TK
HsPL 18 × 120 mm 	 Sandy Grey 	 9,1 jm/m2 	 TK
HsPL 18 × 145 mm 	 Sandy Grey 	 7,4 jm/m2 	 TK*
HsPL 18 × 120 mm 	 Black 	 9,1 jm/m2 	 TK
HsPL 18 × 145 mm 	 Black 	 7,4 jm/m2 	 TK*
HsPL 18 × 120 mm 	 Natural	 9,1 jm/m2 	 TK
HsPL 18 × 145 mm 	 Natural 	 7,4 jm/m2 	 TK

Paneelimme on pakattu nippuihin ja kääritty suojamuoviin. 
VM/EM = vähäoksainen/oksaton mänty, TK = terveoksainen kuusi

* Tilaustuote.



Paikallisesti valmistettu

Käytännöllinen pakkaus

Kotimaista puutavaraa

Luo viihtyisät sisätilat



Höylätty paneeli on täysin sileäpintainen, ja se voidaan petsata,  
valkolakata tai maalata halutun väriseksi. Valitse HPL-profiilimme,  
jos haluat tasaisen lopputuloksen. Jos taas haluat paneelien väliin 
hieman rakoa, suosittelemme STS-profiilia. Paneeli soveltuu erilaisiin 
sisätiloihin ja niitä voidaan käyttää sekä seinissä että katossa yhtenäisen 
ilmeen luomiseksi. Paneelimme on myös suosittu valinta saunoihin.

Moderni ja tyylikäs

HÖYLÄTTY SILEÄPONTTI

Tuotenimi	 Käsittely 	 Menekki	 Puutavara
STS 18 × 120 mm 	 Natural 	 9,1 jm/m2 	 TK
STS 18 × 145 mm 	 Natural	 7,4 jm/m2 	 TK
HPL 18 × 120 mm 	 Natural	 9,1 jm/m2 	 TK
HPL 18 × 145 mm 	 Natural	 7,4 jm/m2 	 TK
HPL 18 × 120 mm 	 Valkolakattu 	 9,1 jm/m2 	 TK
HPL 18 × 120 mm 	 Valkolakattu ja harjattu 	 9,1 jm/m2 	 TK
STS 15 × 95 mm (4)	 Natural	 12,5 jm/m2 	 VM/EM
STS 15 × 95 mm (4)	 Valkoinen	 12,5 jm/m2 	 VM/EM

Paneelimme on pakattu nippuihin ja kääritty suojamuoviin. 
VM/EM = vähäoksainen/oksaton mänty, TK = terveoksainen kuusi



BILD



Valmistamme myös käsittelemättömiä talonpoikaispaneeleja. 
Koristeellinen STK-profiili tuo tilaan luonnollista tyylikkyyttä.

STK-profiili

HELMIPONTTI

Sisäpaneeli helmiponttiprofiililla (HEP) on ajaton ja hurmaava  
klassikko. Pehmeä liitoskohta, helmi, luo kodikkaan ja kutsuvan  
tunnelman. Paneeli on erinomainen valinta vanhoihin taloihin,  
mutta myös tuomaan luonnetta uudisrakennuksiin. Kokeile yhdistää  
helmipontattu puolipaneeli tapettiin tai laattoihin luodaksesi  
ajattoman ilmeen, joka kestää sukupolvesta toiseen. Valmistamme 
helmiponttipaneelit vähäoksaisesta tai oksattomasta männystä.

Tuotenimi	 Käsittely 	 Menekki	 Puutavara
HEP 15 × 95 mm 	 Natural 	 12 jm/m2	 VM/EM
HEP 15 × 95 mm 	  Valkoinen	 12 jm/m2	 VM/EM

Paneelimme on pakattu nippuihin ja kääritty suojamuoviin. 
VM/EM = vähäoksainen/oksaton mänty, TK = terveoksainen kuusi

Kaunis klassikko, joka kestää aikaa





Antaa ajattoman ja eloisan tunnelman

STP- JA STV-PROFIILIT

•	 pehmeä ja yksinkertainen muotoilu
•	 pyöristetyt reunat 
•	 huomaamaton ja sopii useimpiin koteihin

•	 helppokäyttöinen ja tyylikäs
•	 viistot reunat
•	 luo hillityn eloisan ilmeen 
•	 sopii sekä suuriin että pieniin tiloihin

Tuotenimi	 Käsittely 	 Menekki	 Puutavara
STP 15 × 95 mm 	 Natural	 11,8 jm/m2 	 VM/EM
STP 15 × 95 mm 	 Valkoinen	 11,8 jm/m2 	 VM/EM
STP 15 × 95 mm 	 Valkolakattu ja harjattu	 11,8 jm/m² 	 VM/EM
STP 14 × 95 mm 	 Natural	 11,8 jm/m2 	 TK
STP 14 × 120 mm 	 Natural	 9,1 jm/m2 	 TK
STP 14 × 120 mm 	 Valkolakattu	 9,1 jm/m2 	 TK
STV 14 × 95 mm	 Natural	 11,8 jm/m2 	 TK
STV 14 × 120 mm	 Natural 	 9,1 jm/m2 	 TK
STV 14 × 120 mm 	 Valkolakattu	 9,1 jm/m2 	 TK
STV 15 × 95 mm	 Natural	 11,8 jm/m2 	 VM/EM
STV 15 × 95 mm	 Valkoinen	 11,8 jm/m2 	 VM/EM

Paneelimme on pakattu nippuihin ja kääritty suojamuoviin. 
VM/EM = vähäoksainen/oksaton mänty, TK = terveoksainen kuusi

Luo harmonisen ja rauhallisen ilmeenSTP-profiili

STV-profiili





HIRSIPANEELI

Tuotenimi	 Käsittely 	 Menekki	 Puutavara
STH 9 × 95 mm 	 Natural 	 11,8 jm/m2 	 VM/EM
STH 18 × 95 mm 	 Natural	 11,8 jm/m2 	 TK
STH 18 × 145 mm 	 Natural	 7,4 jm/m2 	 TK
STH 20 × 170 mm 	 Natural	 6,3 jm/m2 	 TK

Paneelimme on pakattu nippuihin ja kääritty suojamuoviin. 
VM/EM = vähäoksainen/oksaton mänty, TK = terveoksainen kuusi

Kodikkuutta ja lämpöä kotiin
Hirsipaneeli luo huoneeseen lämpimän, rustiikkisen tunnelman, joka vie 
ajatukset metsiemme hirsimökkeihin. Hirsipaneeli muistuttaa perinteistä 
hirsirakentamista, huokuen aitoa käsityön ja perinteen tunnelmaa.  
Paneeli sopii erityisen hyvin tiloihin, joissa halutaan tuoda esiin 
luonnonläheistä ja kestävää ilmettä. Hirsipaneelimme ovat saatavina vain 
käsittelemättömänä, ja ne voidaan petsata tai lakata.



Kaikki paneelimme ovat saatavina käsittelemättöminä varastostamme, ja 
monet niistä ovat saatavana myös valkoiseksi maalattuina tai lakattuina. 
Valitse useista eri pintakäsittelyistä ja luo juuri haluamasi tunnelma tiloihisi.

PINTAKÄSITTELY

Puutavara ja lajittelu

Valkolakkaus

Petsaus

Maalaus valkoiseksi

Harjaus

Suurin osa paneeleistamme valmistetaan huolellisesti valikoidusta 
oksattomasta tai vähäoksaisesta männystä (VM/EM) tai terveoksaisesta 
kuusesta (TK). Puutavara on peräisin suomalaisista metsistä ja sahatut 
laudat jalostetaan sisäpaneeleiksi omassa höyläämössämme. 

•	 lisää tilan tuntua 
•	 säilyttää puun aidon ulkonäön
•	 vaalea, raikas ja luonnollinen ilme

•	 varastossamme on laaja valikoima valmiiksi petsattuja paneeleja 
•	 petsaus sopii hyvin kuusipaneeleillemme
•	 mahdollisuus valita oma väri persoonallisen ilmeen luomiseksi

•	 ajaton ja tyylikäs ilme
•	 vain paras puutavara voidaan maalata valkoiseksi
•	 heti asennusvalmis tuote

•	 tuo puun aidon ulkonäön paremmin esiin
•	 korostaa puun luonnollisia kuvioita 
•	 antaa elävän pinnan
•	 luo persoonallista ilmettä ja syvyyttä 
•	 erityisen tehokas valkolakattuna tai petsattuna



Vinkit onnistuneeseen rakentamiseen

PANEELIPROFIILIT

•	 Paneeli voidaan ruuvata tai naulata.
•	 Käytä uppokantaruuveja tai dyckertnauloja, niin saat siistin lopputuloksen.
•	 Naulaa ponttiin, jos haluat piilottaa naulojen päät.
•	 Käsittele paneeli ennen asennusta parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi.
•	 Säilytä paneeli sisätiloissa vähintään kaksi viikkoa ennen asennusta, jotta se ehtii 

sopeutua sisäilmaan. Paneeli on asennettava tiiviisti.

Puu on elävä materiaali. Talven kuivina kuukausina (tammikuusta–maaliskuuhun) raot ovat 
suurimmillaan. Kun ilmankosteus nousee keväällä, ne pienenevät jälleen. Rakojen koko voi 
myös vaihdella, mikä on puulle ominaista.



INTOHIMONA PANEELIT

Miksi Svarvars on paneelien asiantuntija?

Tietämyksemme perustuu aitoon kiinnostukseen 
puunkäsittelyä, puusepäntyötä ja sisustamista kohtaan. 
Asiantuntevat myyjämme auttavat mielellään paneelien 
valinnassa. Yhdessä voimme myös laskea, kuinka paljon 
puutavaraa tarvitset, jotta voit minimoida hävikin ja 
säästää kustannuksissa. Meiltä löydät myös sopivat ruuvit 
ja naulat paneelitöihin.

Aivan Svarvars Trävaruhandelin vieressä, tien toisella 
puolella, sijaitsee Ekopaint, jossa paneelimme höylätään 
ja maalataan. Läheisen höyläämön ansiosta käytössämme 
on jatkuvasti kotimaista, laadukasta puutavaraa, joten 
paneelivarastomme pysyy aina hyvin varustettuna. 
Teemme yhteistyötä myös Spikbacka Målerin kanssa, 
erityisesti petsauksen ja lakkausten osalta.



Tule käymään ja inspiroitumaan!

Haluatko saada paremman käsityksen paneelien ulkonäöstä?  
Olet tervetullut tutustumaan näyttelytilaamme. Siellä voit tutustua eri 
paneeleihin, pintoihin ja värivaihtoehtoihin. Meillä on myös malliseiniä, 
joiden avulla paneeleja on helppo vertailla keskenään.

OY SVARVARS 
TRÄVARUHANDEL AB
Perheyrityksemme on toiminut Uudessakaarlepyyssä jo vuodesta 1980.  
Olemme perinteinen puutavaraliike, jolla on vankka kokemus ja vahvat  
paikalliset juuret. Panostamme henkilökohtaiseen ja hyvään asiakaspalveluun.  
Tavoitteenamme on, että puutavaran ostaminen on helppoa ja mukavaa 
– olitpa sitten ammattilainen tai kotinikkari. Laaja valikoimamme ja osaava 
henkilökuntamme takaavat, että löydät oikeat puutuotteet uudisrakennuksiin, 
remontointiin ja sisustukseen.



Ota yhteyttä ja kysy lisää sisustuspaneeleista!

Puhelin: 06 788 9950
Sähköposti: sales@svarvars.fi

www.svarvars.fi

Ab Svarvars Trävaruhandel Ab, Ratakatu 39, 66900 Uusikaarlepyy, SUOMI


